
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Miscelatori ad asse inclinato 

SML / SMT / SMN  
Miscelatore Diagonale serie   

Grado di miscelazione garantito  1:100.000 *
* testato nel 2002 dall'istituto federale Austriaco di Agrobiologia

SML – parte alta zincata, 
cassa e coclea verniciate  
SMT – parte alta zincata, 
cassa e clclea in acciaio INOX 
SMN – parte alte in acciaio INOX, 
cassa e coclea in acciaio INOX 

Perchè scegliere un miscelatore digonale: 
• Assenza di polvere, miscelazione veloce e 
   silenziosa (4-10 minuti a carico)
• Lo svuotamtno totale e reso possible grazie alla 

rotazione destra e sinistra della spira 
• Trasmissione diretta silenziosa  
• Basso punto di carico per un carico agevole 

     (solo 65 cm)
• Coclea miscelatrice molto larga
• Pulitura interna semplicegrazie alla generosa apertura
   di ispezione e manutenzione 
• Quadro di comando su rischiesta 

  
• In versione Combinato può essere accoppiato sia a 
    schiacciatrici serie GQ chemolini serie EXTREME 

A prescindere dai materiali di costruzione e quindi dall'esecuzione
(SML-SMT-SMN) i miscelatori ad asse inclinato vengono offerti 
in 5 versioni riferite alle capacità ovvero:

Esempio combinato SMT 450 con Extreme

Miscelatore diagonale SMT 450   

Esempio combinato SMT 450 con Extrme e precarico  
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Ingombri  180-300-450 kg                                                              Ingombri 800 – 1000 kg 

1.000 kg
800    kg
450    kg
300    kg
180    kg


