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approx.
kg/h. 500-900 600-1100 800-1400 1100-2000 

 

Dim. Ultra 75/95 Ultra 110/150 

A 1070 mm 1070 mm 

B 700 mm 700 mm 

C 760 mm 760 mm 

D 388 mm 388 mm 

E 100 mm 100 mm 

F 690 mm 720 mm 

G 100 mm 100 mm 

H 44 mm 44 mm 
 

 

• Grande produttività grazie al
sistema a 3 camere 

• Ideale per tutte le granaglie

• Tutte le parti del rotore suggettead 
usura, sono bullonate per facilitare 
le operazioni di riparazione senza 
saldature.

• Grande protezione all'usura grazie
 al rivestimento in  acciaio 
CREUSABRO 4000 

• Motore a 3000 giri min. 
• Elemanti anti usura bullonati    

• Martelli utilizzabili su 4 fili  a
   garanzia di lunga durata 

• Costruzione robusta 

I rivestimenti delle parti di usura in  CREUSABRO 4000, garantiscono lunga vita ai 
modelli ULTRA anche in condizione di utilizzo estreme. 

NOVITA':  

Dati tecnici Ultra 75 Ultra 95 Ultra 110 Ultra 150 
Motore   kW 7,5 9,5 11,0 15,0 
Produzione 
granaglia, mais 

Distanza in aspirazione con 6 pale max. m 30 30 40 30 
Distanza di lancio con 3 pale          max. m 30 30 30 20 

Numero di martelli pcs 12 12 16 16 

Peso kg 199 214 266 280 

 Spegnimento automatico
Consiste in:: 
Quadro elettrico in metallo, 
azionamento stella 
triangolo,protezione termica del 
motore, amperometro, cablaggio, 
pressacavo in ingresso e uscita dal 
quadro (cavi esclusi). possibilità di 
prendere o dare consensi ad 
attrezzature addizionali (miscelatori 
etc.) 
 

Modo operativo: 
non appena il molino finisce di 
macinare viene letta la riduzione 
dell'assorbimento del motore e, 
dopo un tempo parametrabile, lo 
stesso si spegne.

 

Molini a martelli pneumatici ad alte prestazioni  

Serie Ultra 75 / 95 / 110 / 150 

Distanza in aspirazione con 3 pale max. m           15 15 20 15 

Distanza di lancio con 6 pale  max. m 50 50 50 40 

Lunghezza del filtro consigliata        meter           12 12 12 12 

Silsfor DP s.r.l. via Pitagora 45  35030 Rubano (Padova) ITALIA www.silesfor.com



Verschleißwiderstand – für extreme Einsatzbedingungen 

 
Dim. Ultra 370 Ultra 450 Ultra 550

A 160 mm 160 mm 160 mm

B 120 mm 120 mm 120 mm

C 1130 mm 1175  mm 1220  mm

D 1435 mm 1435 mm 1435 mm

E 830 mm 830 mm 830 mm

F 870 mm 870 mm 870 mm

G 415 mm 415 mm 415 mm
 

approx.
kg/h. 2500-4600 3000-5800 3800-7000 
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Molini a martelli pneumatici ad alte prestazioni  

 

 

• Grande produttività grazie al
sistema a 3 camere 

• Ideale per tutte le granaglie

• Tutte le parti del rotore suggettead 
usura, sono bullonate per facilitare 
le operazioni di riparazione senza 
saldature.

• Grande protezione all'usura grazie

• Motore a 3000 giri min. 
• Elemanti anti usura bullonati    

• Martelli utilizzabili su 4 fili  a
   garanzia di lunga durata 

• Costruzione robusta 

 

NOVITA':  

modelli ULTRA anche in condizione di utilizzo estreme. 

 al rivestimento in  acciaio 
CREUSABRO 8000 

I rivestimenti delle parti di usura in  CREUSABRO 8000, garantiscono lunga vita ai 

Serie industriale Ultra 370 / 450 / 550  

Dati tecnico : Ultra 370 Ultra 450 Ultra 550 
Motore   kW 37 45 55 
Produzione  
granaglia, mais 

Distanza di lancio con 4 pale max. m 20 20 20 
Distanza in aspirazione con 4 pale                      m                 12 10 10 

Numro di martelli pcs. 44 44 44 
Lunghezza del filtro consigliata  m 15 15 15 
Peso kg 560 620 680 
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