Molini a martelli ad alte prestazioni

Serie Xtreme 75/95/110/150/185/300 /370 /450 /550

Ideali per tutte le granaglie e Motore a 3000 giri/min.

Design robusto e Riduzione della polvere e
e  Per uso idustriale in lunghi assenza di manutenzione
periodi e Sistema di cambio griglie veloce
e La speciale tipologia di martelli € semplice
a 4 fili, rendono possibile ¢ Installazione del molino rapida
l'utilizzo sui 4 lati e semplice

e Miglior qualita del prodotto e Facile da utilizzare
macinato (senza riscoaldo delle

farine) ] )
Come optional: regolazione automatica
del prodotto in ingresso
Produttivita 75 95 110 150
Motore kw| 75 95 11,0 15,0 18,5 30,0 37,0 45,0 55,0
iﬁ‘l‘g“l (‘)‘Iile approx. | 700— | 900- | 1000- | 1400- | 1700 | 2800- | 3400 | 4200- | 5100-
cinazl . kg/hour| 1300 | 1600 | 1900 | 2600 | 3200 | 5200 | 6400 | 7800 | 9600
grainaglia e mais
Numero di 20Pz. | 20Pz. | 32Pz |32Pz |32Pz | 40Pz | 40Pz |56Pz |56Pz
martelli
Peso kg| 150 162 190 198 215 340 358 650 710
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Molini a martelli ad alte prestazioni

Dimensioni di massima

%‘r‘;’fe lu A B | C D E F G | H | J K L

7,5 kW. 660 | 710 | 110 | 540 | 210-450 | 150 | 200 | 320 | 500 | 200 | 860 1540-1780

9,5 kW. 660 | 710 | 110 | 580 | 210-450 | 150 | 200 | 320 | 500 | 200 | 860 1540-1780
11,0 KW. 660 | 710 | 160 | 705 | 210-450 | 150 | 200 | 320 | 500 | 200 | 860 1540-1780
15,0 KW. 660 | 710 | 160 | 705 | 210-450 | 150 | 200 | 320 | 500 | 200 | 860 1540-1780
18,5 KW. 660 | 710 | 160 | 750 | 210-450 | 150 | 200 | 320 | 500 | 200 | 860 1540-1780
30,0 kW. 660 | 710 | 210 | 930 | 200-360 | 150 | 200 | 320 | 500 | 200 | 800 1530-1690
37,0 kW. 660 | 710 | 210 | 930 | 200-360 | 150 | 200 | 320 | 500 | 200 | 800 1530-1690
45,0 kW. 690 | 810 | 265 | 1035 | 65225 | 295 | 200 | 320 | 500 | 200 | 1010 | 1570-1730
55,0 kW. 690 | 810 | 265 | 1110 | 65225 | 295 | 200 | 320 | 500 | 200 | 1010 | 1570-1730
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Dettaglio del rotore Dettaglio ingresso prodotto Dettaglio regolatore di flusso (opzionale)
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