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approx.
kg/h. 500-900 600-1100 800-1400 1100-2000 

 

Dim. Ultra 75/95 Ultra 110/150 

A 1070 mm 1070 mm 

B 700 mm 700 mm 

C 760 mm 760 mm 

D 388 mm 388 mm 

E 100 mm 100 mm 

F 690 mm 720 mm 

G 100 mm 100 mm 

H 44 mm 44 mm 
 

 
Serie Ultra 75 / 95 / 110 / 150 

• Grande produttività grazie al
sistema a 3 camere 

• Ideale per tutte le granaglie

• Tutte le parti del rotore suggettead 
usura, sono bullonate per facilitare 
le operazioni di riparazione senza 
saldature.

• Grande protezione all'usura grazie
 al rivestimento in  acciaio 
CREUSABRO 4000 

• Motore a 3000 giri min. 
• Elemanti anti usura bullonati    

• Martelli utilizzabili su 4 fili  a
   garanzia di lunga durata 

• Costruzione robusta 

I rivestimenti delle parti di usura in  CREUSABRO 4000, garantiscono lunga vita ai 
modelli ULTRA anche in condizione di utilizzo estreme. 

NOVITA':  

Dati tecnici Ultra 75 Ultra 95 Ultra 110 Ultra 150 
Motore   kW 7,5 9,5 11,0 15,0 
Produzione 
granaglia, mais 
Distanza in aspirazione con 3 pale max. m           15 15 20 15 
Distanza in aspirazione con 6 pale max. m 30 30 40 30 
Distanza di lancio con 3 pale          max. m 30 30 30 20 
Distanza di lancio con 6 pale  max. m 50 50 50 40 
Numero di martelli pcs 12 12 16 16 
Lunghezza del filtro consigliata        meter           12 12 12 12 
Peso kg 199 214 266 280 

 Spegnimento automatico
Consiste in:: 
Quadro elettrico in metallo, 
azionamento stella 
triangolo,protezione termica del 
motore, amperometro, cablaggio, 
pressacavo in ingresso e uscita dal 
quadro (cavi esclusi). possibilità di 
prendere o dare consensi ad 
attrezzature addizionali (miscelatori 
etc.) 
 

Modo operativo: 
non appena il molino finisce di 
macinare viene letta la riduzione 
dell'assorbimento del motore e, 
dopo un tempo parametrabile, lo 
stesso si spegne.

 

Molini a martelli pneumatici ad alte prestazioni  



Standard equipment

order no.: article description EUR excl. VAT.
105847 Hammermill Ultra 370 / 37 blower 3-fans 7.812,00
105848 Hammermill Ultra 450 / 45 blower 3-fans 8.710,00
105849 Hammermill Ultra 550 / 55 kW./blower 4-fans 9.367,00
106592 Stone-separator equipment with integrated magnet Ø 120    393,00
105903 Suction head with foreign object separator Ø 120 309,60
111218 Inforced sieve Ø 2,5 mm (2 pcs. per set)                                   per set 99,20
111219 Inforced sieve Ø 3,0 mm (2 pcs. per set)                                   per set 99,20
111220 Inforced sieve Ø 3,5 mm (2 pcs. per set)                                   per set 99,20
111221 Inforced sieve Ø 4,0 mm (2 pcs. per set)                                   per set 99,20
111222 Inforced sieve Ø 4,5 mm (2 pcs. per set)                                   per set 99,20
111223 Inforced sieve Ø 5,0 mm (2 pcs. per set)                                   per set 99,20
111224 Inforced sieve Ø 6,0 mm (2 pcs. per set)                                   per set 99,20
107677 Hammers (Ultra 370/450/550 / 1 set 44 pcs.) spare part   per pcs. 7,50
106061 Rubber legs 100 Ø (heavy version) (1 set=4 pcs.)                      per pcs. 39,60

equipment for "milling- and mixing plant": go to page 22 and 23
pipes for suction line:  page 21
pipes for pressure line:  page 97

Mill with blower 3-fans(4-fans) (max. length of suction line with a standard blower about 12 m, max. conveying distance  about 20 m with 
standard blower), rotor with 44 hammers, mill motor 37, 45 oder 55 kW. with clamp board, pipe-outblowing spout Ø 160 mm, tube-intake 
spout Ø 120 mm, without sieve, without  suction head, without plug-switch-combination

N E U:  
Wichtige Verschleißteile (Gebläse und Rotorteile) sind aus   CREUSABRO 8000 (= 
hoch verschleißfester Stahl)   gefertigt, daher höchste Verschleißfestigkeit, hoher 
Verschleißwiderstand – für extreme Einsatzbedingungen 

 
Dim. Ultra 370 Ultra 450 Ultra 550

A 160 mm 160 mm 160 mm

B 120 mm 120 mm 120 mm

C 1130 mm 1175  mm 1220  mm

D 1435 mm 1435 mm 1435 mm

E 830 mm 830 mm 830 mm

F 870 mm 870 mm 870 mm

G 415 mm 415 mm 415 mm
 

Hochleistungshammermühle Ultra 370 / 450 / 
550 
in Industrieausführung 
 

• Lange Lebensdauer, da wichtige 
Verschleißteile aus CREUSABRO 
8000 gefertigt sind 

• Zum Schroten von Getreide jeder 
Art 

• Selbstansaugend 
• Antrieb mit Elektromotor  
        3000 Upm. 

• Gehärtete Hämmer, viermal 
wendbar – daher längste 
Lebensdauer 

• Robuste Qualität und 
wartungsfreie Konstruktion 

• Geeignet für computerge-
steuerte Mahl- und 
Mischanlagen 

For industrial use: 
 

• Long life expectancy, because 
important wear parts are made of 
CREUSABRO 8000. 

• For grinding of all grain sorts 
• Selfsuction 
• The engine with E- motor  
        3000 rpm. 
 

Hardened hammers, can be 
turned four times– longer life 
expectancy 

• Robust construction 
• Adapted for computer-controlled 

milling- and mixing plants. 
 

 
N E W:  
Important wear parts (blower and rotor parts) are made of   CREUSABRO 8000 (= high
wear resistant steel),   so highest resistance to wear-for extreme conditions of use. 

Technical data: Ultra 370 Ultra 450 Ultra 550 
E-Motor   kW 37 45 55 
Milling capacity 
grain, corn 

approx.
kg/h. 2500-4600 3000-5800 3800-7000 

Suction line – blower 3-fans (4 fans) m 12 10 10 
Blowing line–blow. 3-fans (4 fans) max. m 20 20 20 
Number of hammers pcs. 44 44 44 
Filter length m 15 15 15 
Self-weight kg 560 620 680 
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Serie Ultra 370 / 450 / 550 


